
Une interface dédiée,  

un serveur sécurisé,  

une utilisation facile et 

rapide du suivi en ligne

Location du di�ositif  

avec une faible durée 

d’engagement (1 mois 

minimum)

Accès personnalisé  

pour chaque utilisateur

Alerte des utilisateurs 

avant l’arrivée du colis

Boitier étanche IP65 & 

Ba�erie peu énergivore

SOLUTION DE TRAÇABILITÉ  
ET DE GÉOLOCALISATION

PAR

Température en temps 

réel et Géolocalisation

Alerte possible  

en cas d’excursion  

de température*

* Option non utilisable dans le cadre du tran�ort d’organe



Précision de géolocalisation 

 Les dernières technologies GPS utilisées 
dans nos traceurs de température géolo-
calisés, vont bien au-delà des solutions 
traditionnelles de suivi point à point avec 
une précision de moins de 20 m en zone 
découverte.

Précision de la température 

 Par sonde filaire avec la possibilité de cer-
tification COFRAC.

Envoi des données en temps réel

 Transmission des données ou alertes 
par e-mail aux de�inataires ou expéditeurs 
préprogrammés.

Ge�ion des entrées et sorties de zones 

(géofencing)

 Alerte des utilisateurs avant l’arrivée  
du colis programmable au kilomètre près.

 Hi�orique des déplacements, possibilité 
de connaître précisément les ruptures de 
charge de la marchandise.

Pas besoin d’appli (webservice)

 Une interface dédiée, plusieurs  alertes 
di�onibles, comme par exemple : le dépas-
sement des seuils de température, auto-
nomie de ba�erie re�ante, entrée et/ou 
sortie de zone de geofencing.

 Un accès personnalisé pour chaque utilisa-
teur avec une ge�ion des droits d’utilisations.

Ergonomie de l’interface 

 Tableau récapitulatif des alertes pouvant 
être transmis par mail à un ou plusieurs 
de�inataires.

 Tableau de bord personnalisable avec 
cartographie.

 A�chage de données par widget  (tempé-
ratures, niveau de ba�erie, alertes…).

 Paramétrage de la fréquence d’émission 
d’information (5 min / 15 min / 30 min).
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